Имеющиеся основные здания и сооружения

     В настоящее время на территории Свиноводческого комплекса находятся неэксплуатируемые здания и сооружения. Предполагается использовать существующие фундаменты и каркасы зданий, стены и кровлю реконструировать, чтобы использовать для выращивания свиней. В каждом свинарнике предполагается устроить систему навозоудаления, с выходом на централизованную систему навозоудаления.

Шестнадцать свинарников 120 х 18 м.

· Фундаменты – башмаки железобетонные

· Здание – из железобетонных полурам

· Стены – железобетонные  панели, предполагается устроить теплоизоляцию.

· Крыша  - шиферная совмещенная, первый слой усиленный, предполагается устроить теплоизоляцию и новое внутреннее перекрытие.

· Утеплитель – минвата

· Полы – бетонные, на каналах навозоудаления

     Предполагается использовать 4 здания в качестве свинарников для свиноматок, 4 здания в качестве питомников для поросят и 8 зданий в качестве свинарников взрослых свиней.

     Каждый свинарник оснащен системой навозоудаления, автоматической задачей кормов, автоматической системой поения. 

     Транспортировку свиней (поросят) между корпусами предлагается осуществлять с помощью автомобильного транспорта.

Свинарники обеспечены системами вентиляции, отопления, и создания микроклимата.

Бойня 120 х 18 м.

· Здание из железобетонных полурам.

· Фундаменты – башмаки железобетонные 

· Каркас – железобетонные полурамы , тавровые балки

· Стены – железобетонные панели

· Кровля – шиферная 

· Полы – смешанные бетон, плиты.

     В здании предлагается установить оборудование для забоя свиней и последующей разделки на полутуши.

Холодильник 120 х 18 м.

· Здание из железобетонных полурам.

· Фундаменты – башмаки железобетонные 

· Каркас – железобетонные полурамы , тавровые балки

· Стены – железобетонные  панели, предполагается устроить теплоизоляцию.

· Крыша  - шиферная совмещенная, первый слой усиленный, предполагается устроить теплоизоляцию и новое внутреннее перекрытие.

· Полы – смешанные бетон, плиты.

     В здании предлагается установить оборудование для охлаждения и последующего хранения полутуш. 

Приемный резервуар:

· Здание размером 9 х 6 м, глубина приемного резервуара 6 м. Выложен из железобетона t=30см. Выше уровня нулевой отметки.

· Стены – кирпичные

· Перекрытие – железобетонные плиты

· Кровля – мягкая 

· Полы – бетонные

     В приемный резервуар предлагается осуществлять сбор навоза со свинарников.

КНС – канализационно–насосная  станция:

· Здание круглой формы: D=6м, глубина h=6м

· Железобетонный стакан до уровня ±0.00

· Выше нулевой отметки стены из кирпича 

· Перекрытие – монолитная железобетонная плита.

· Кровля – мягкая

· Полы – бетонные

     Станция предназначена для перекачки навоза в отстойники – лагуны.

Здание кормоцеха:

· Размер 30 х 18м.

· Железобетонный каркас – колонны, железобетонные ферты

· Стены – железобетонные панели

· Перекрытие – железобетонные плиты 

· Кровля – мягкая 

· Полы – бетонные

     В здании предлагается установить оборудование для приготовления комбикорма.

     Для создания благоприятного микроклимата, обеспечения санитарной гигиены и формирования облика современного поселения предусмотрены работы по озеленению и благоустройству территории проектируемого объекта.

     Благоустройство участка проектируемого производственного комплекса со стороны проезда осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, приложение 9, а также СП 2.3.6.1066-01, п.2.8.

     На участке благоустраиваемой территории производственного комплекса планируется выполнение твердых дорожных покрытий из мелкозернистого асфальтобетона.

     Конструкция дорожной одежды принята со значительным запасом по несущей способности: расчетная нагрузка Н=30, что соответствует осевой нагрузке 12тс.

     Проект озеленения участка проектируемого Свиноводческого комплекса  будет разработан с целью благоустройства территории, с учетом санитарно-гигиенических, декоративных и эстетических свойств зеленых насаждений. Для обеспечения необходимой санации района строительства предусмотрен посев газонов и организация цветников. 

     Сбор твердых бытовых отходов планируется на проектируемую площадку для сбора ТБО, расположенную в пределах 100 м. от проектируемого комплекса, что соответствует требованиям п.2.7 СП 2.3.6.1066-01. Вывоз отходов планируется осуществлять ежедневно.

