Руководство по эксплуатации

Погружной  насос
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Прочтите перед запуском насоса!
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Насос подключается к любой безопасной розетке, установленной в соответствии с нормами. Параметры тока в розетке: 230 В, 50 Гц, предохранитель на 6 А.

Внимание!

При использовании насоса в плавательном бассейне или садовом пруду сеть, к которой подключается насос, должна быть оснащена прерывателем замыкания на землю (максимальный ток срабатывания - 30 мА).

Если в бассейне или пруду есть люди, использование насоса запрещено.

Внимание!

Перед запуском погружного насоса, сеть питания должна быть проверена специалистом на предмет исправности:

· заземления;

· нулевого провода.

· Используемый автомат должен соответствовать параметрам сети и быть исправным.

· Все электрические соединения должны быть защищены от влаги.

· Если существует опасность излишней нагрузки, электрические соединения должны быть перенесены на более высокое место.

· Не допускайте циркуляции агрессивных жидкостей и абразивных материалов.

· Не подвергайте погружной насос воздействию низких температур.

· Не допускайте работы насоса всухую.

     Храните насос вне досягаемости детей.                                                        

· Утечка смазочных материалов может привести к загрязнению воды.
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Совместимость

Погружной насос предназначен для циркуляции воды (максимальная температура 35 ℃). Насос не предназначен для работы с любыми другими жидкостями, особенно с машинным маслом, моющими жидкостями и другими химикатами.

Установка

Погружной насос может быть установлен:

· стационарно, с подключением трубопровода,

    или

· стационарно, с подключением гибкого шланга,

Внимание!

Никогда не эксплуатируйте насос в случаях, если он висит на шнуре питания или шланге.

В случае погружения насоса в скважину, он должен быть закреплен с помощью специального крепления либо установлен на дно скважины.

Корректное функционирование насоса возможно только в том случае, если на дне скважины нет ила или любых других загрязнений.

В случае сильного понижения уровня воды ил и грязь в скважине высохнут. Это может предотвратить запуск насоса. В этой связи необходимо регулярно осуществлять проверку работоспособности насоса с помощью пробных запусков.

Настройка поплавкового выключателя позволяет запускать насос моментально.

Внимание!

Минимальные размеры скважины, в которую погружается насос, равны 40×40×50 см. При таких размерах

поплавковый выключатель может свободно передвигаться.                                                             
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Электроснабжение

Погружной насос снабжен безопасной вилкой, соответствующей нормам. Требования к сети электропитания: 230 В, 50 Гц. Перед подключением насоса убедитесь в исправности розетки и присутствии в сети автомата (минимум 6 А).

Важно!

Самостоятельный ремонт поврежденных кабеля питания или вилки запрещен.

Важно!

Подобный ремонт может производиться только квалифицированным специалистом.

Применение

Основное предназначение насоса - защита от затоплений в подвалах и скважинах. Кроме того, погружной насос может быть использован практически во всех случаях, когда возникает необходимость перекачать воду.

Подготовка к работе

Перед запуском насоса, убедитесь в том, что:

· насос стоит на дне скважины;

· соединения силового кабеля и трубы/шланга надежны;

· параметры сети электропитания равны 230 В и 50 Гц;

· розетка надежна.

· Также убедитесь в том, что вода или влага не могут попасть на электрические соединения.

· Не допускайте работы насоса всухую.
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 Обслуживание

Данный погружной насос - высококачественный электрический прибор, не требующий обслуживания со стороны пользователя.

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации насоса необходимо проверять его работоспособность регулярно.

 Важно!

· Перед проведением любых процедур отключайте питание насоса.

· Если насос часто транспортируется и применяется в разных местах, его необходимо промывать чистой водой после каждого использования.

· В случае, если насос эксплуатируется стационарно, необходимо проверять работоспособность поплавкового выключателя каждые три месяца.

· Любые волокнистые образования, накапливающиеся внутри насоса в процессе работы, удаляются струей воды под напором.

· Каждые три месяца скважину, в которой эксплуатируется насос, необходимо очищать от грязи.

· Отложения грязи на поплавковом выключателе удаляются с помощью чистой воды.

Очистка ротора насоса

Для удаления отложений внутри насоса необходимо снять нижнюю часть его корпуса:

1. вывинтите 4 болта из дна приемной клети;

2. снимите приемную клеть;

3. удалите отложения грязи с помощью чистой воды;

Внимание! Избегайте нагружения ротора весом насоса!

4. соберите насос, действуя в обратном порядке.

Установка точки включения
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Точка включения устанавливается на поплавковом выключателе с помощью селектора

в его фиксаторе.

· Точка включения должна быть настроена таким образом, чтобы запуск/остановка насоса не требовали значительных усилий. Проверить настройку точки включения можно, погрузив насос в емкость с водой и перемещая поплавковый выключатель вверх и вниз рукой. В процессе проверки обращайте внимание на включение и выключение насоса.

· Расстояние между поплавковым выключателем и фиксатором не должно быть слишком малым. От этого зависит корректное функционирование прибора.

· Настраивая точку включения, помните о том, что насос должен выключаться до того, как поплавковый выключатель коснется основания прибора. Внимание! Существует риск сухого хода.

Устранение неисправностей

Неисправность
Причина
Устранение

Насос не включается
- отсутствует питание;

- не работает поплавковый выключатель.
- проверьте работоспособность сети электроснабжения;

- настройте поплавковый выключатель на включение в более высоком положении.

Отсутствует поток.
- засорился впускной рукав;

- перегнут нагнетательный шланг;
- промойте впускной рукав струей воды;

- устраните сгиб на впускном рукаве

Насос не выключается.
поплавковый выключатель не тонет.
- переустановите насос на дне шахты.

Поток не имеет достаточной силы.
- засорился впускной рукав;

- в перекачиваемой воде высока концентрация грязи и абразивных веществ.
- промойте впускной рукав струей воды;

- промойте насос, замените износившиеся детали.

Насос выключается после непродолжительной работы.
- термопредохранитель выключает насос по причине высокой концентрации грязи в воде;

- вода имеет слишком высокую температуру. Термопредохранитель выключает насос
- отключите питание насоса; промойте насос и шахту;

- убедитесь в том, что температура воды не превышает максимально допустимое значение (35℃)
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Гарантия

Гарантия не распространяется на:

· разрушение герметизирующего уплотнения, произошедшее по причине сухого хода или присутствия в воде посторонних предметов;

· неисправности, вызванные блокировкой подвижных элементов насоса посторонними предметами;

· повреждения, появившиеся в результате транспортировки;

· повреждения, ставшие результатом действия лиц, не сертифицированных производителем.

Технические характеристики

Модель №
Q1CP-250B
Q1DP-400B

Электроснабжение
230 В ~50 Гц
230 В ~50 Гц

Потребление энергии
250 Вт
400 Вт

Максимальная интенсивность подачи
5000 л/ч
7500 л/ч

Максимальная высота подачи
6 м
5 м

Максимальная глубина погружения
5 м
5 м

Максимальная температура воды
35℃
35℃

Подключение шланг
1” 5/4” 3/2”

резьбовое
1” 5/4” 3/2”

резьбовое

Посторонние объекты
Диаметр 5 мм
Диаметр 25 мм

